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RAINIBIR

Ilhr Bewasserungsprojekt

Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihre eigene Bewasserungsplanung zu erstellen und alle notwendigen Faktoren zu beriicksichtigen

=\ Lexikon:

— Druck: Kraft, die durch das Wasser auf eine definierte
Flache ausgeiibt wird.
Durchfluss: Wassermenge, die in einem bestimmten
Zeitraum ausgebracht wird

RaNIBIRD

Schritt 1

Bestimmen Sie den Druck und die
Durchflussmenge lhres Wasseranschlusses

Druck

Wird in bar gemessen. Der Wasserdruck lasst sich mithilfe eines Manometers
ablesen, das an |hre Wasserentnahmestelle angeschlossen wird.

Wenn Sie kein Manometer zur Verfligung haben, kénnen Sie den Wasserdruck
bei Ihrem ortlichen Wasserwerk* erfragen oder bitten Sie lhren Installateur um
Hilfe.

Zur einwandfreien Funktion lhrer Anlage bendtigen Sie mindestens _

2,5 bar. Ist Inr Wasserdruck héher als 5 bar, benétigen Sie einen Druckminderer.

Durchfluss

Wird in Kubikmetern pro Stunde (m?/h) angegeben und ist in den Unterlagen
Ihres értlichen Wasserwerks zu finden.

Sie konnen jedoch auch selbst messen: Filllen Sie einen 10-Liter-Wassereimer
an dem Wasserhahn, der lhrer Entnahmestelle am nachsten liegt, und priifen
Sie, wie lange es dauert, den Eimer zu fillen (in Sekunden). lhr Beregnungs-
fachmann kann die Durchflussmenge ebenfalls fiir Sie berechnen.

Zur einwandfreien Funktion muss Ihre Anlage eine Mindestdurchflussmenge
von 1,5 m¥/h besitzen.,

*Wenn Sie eine Pumpe verwenden, schlagen Sie in den technischen Daten nach,
in denen der Druck in Abhdngigkeit der verfiigbaren Durchflussmenge angegeben ist."

BERECHNUNG DER DURCHFLUSSMENGE

Inhalt (Liter) )
x 3,6 = Durchflussmenge in m*h

Zeit (Sekunden)

In unserem Beispiel wird der Eimer mit 10 Litern in 12 Sekunden gefiillt.

Mit der obigen Formel ergibt sich: 10/12x3, 6 = 3 m*¥/Stunde.




Schritt2

Informationen zu lhrem Projekt

Fiillen Sie das untenstehende Formular aus.
Name:
Anschrift:

Telefon:

Ilhr Bewasserungsprojekt

DRUCK: bar
DURCHFLUSS: m/h

- Kaltes Klima (mein System kénnte im Winter einfrieren)?

i CINein

« Verfiigbare Wasserquelle?

O Leitungswasser

[ zZisterne

CdBrunnen Tiefe: m

Wichtig: Bitte zeichnen Sie auf Ihrem Plan den Ort der Wasserquelle deutlich ein
« Rohrleitungstyp und -dimension?

Rohrdurchmesser: ___ mm (AuBendurchmesser)

[ LD PE (schwarzer Weichkunststoff)
O Kupfer

L stahl

Olpvc (grauer Hartkunststoff)

O Andere

« Welchen Steuergerdtetyp mdchten Sie einsetzen?

1230724 Volt WLAN-fahige Steuergerite
[]230/24 Vot Steuergerat (Stromanschluss verflgbar)

Batteriebetriebenes 9 Volt Steuergerat (kein Stromanschluss verfligbar)
Wichtig: Bitte zeichnen Sie auf lhrem Plan den Standort des Steuergerdts deutlich ein

« Lage der Elektromagnetventile:

Cdim Freien (in Ventilkasten)
O Garage/Hausanschlussraum

Wichtig: Bitte zeichnen Sie auf lhrem Plan die Lage der Elektromagnetventile deutlich ein

Anmerkungen:

RN I BIRD




Schritt 3

Sie bendtigen:

« ein Blatt Papier
« ein Bandmag

« einen Kompass
» einen Bleistift

» einen Filzstift

« ein Lineal

« ein Radiergummi

Beginnen Sie den Plan mit den Umrissen des Hauses und den Grundstiicksgrenzen.
+ Zeichnen Sie Wege, Terrassen, Unterstande etc. ein, indem Sie einen
Markierungspunkt nehmen, der auf eine Hausecke ausgerichtet ist.

« Zeichnen Sie die zu bewassernden Fléchen ein und markieren Sie Flachen,
die nicht bewassert werden sollen.

- Zeichen Sie auch die Lage von Bdumen, Biischen, Hecken und

Blumenbeeten ein..

LIS

=

lhr Bewdsserungsprojekt

Zeichnen Sie einen Plan lhres Gartens

Wenn Sie diesen Plan sorgfltig ausgefiihrt
haben, kopieren Sie ihn noch einmal sauber

auf das beiliegende Millimeterpapier.

Um einen professionellen Beregnungsplan zu erhalten, machen Sie bitte eine
Skizze lhres Gartens und bringen diese zu Ihrem Beregnungsfachhéindler

oder Beregnungsinstallateur.

. J

Beispiel

Ran I BIRD



lhr Gartenplan

@ vasserquelle Ostevergerét B Ventile Zonen:  1:Rasen 3: Nicht zu bewdissernde Fléichen
- 2 : Blumenbeete und Hecken 4 : Gebdude

D

—p

R‘I”&BIRD MaBstab: 1cm=...... m




Getrieberegner ﬁﬁ[ﬂ*ﬂ[ﬂo
Typ: 5000+

Wurfweite: 7,6 bis 15,2 m

Sektor stufenlos einstellbar von 40°-360°
Druck: 1,7 bis 4,5 bar

Durchflussmenge: 0,17 bis 2,19 m3/h
Anschlussgewinde: 3/4" IG

Diisen
mit Standard-Strahlanstieg

Diisen bar m mth rm:ﬂh m:.fh
1.7 101 025 g [
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. ig :gi :::? : ;
15 | 30 106 034 8 7
VRS5+ Teil und Vollkreisregner 38.00 :ﬁ :g:; grig ; g
, ) ' 45 104 042 8 g
inkl. 3,0 Standarddise T 47 :W % : ;
VRS5+ H Teil und Vollkreisregner | 25 110 oM 7 8
& 126,50 20 | 30 2 oas 7 5
30cm Ausfahrhéhe 5 1132 048 8 g
{0 1 Bs2 &
. . .45 w7 055 10 m
VRS5+ S Teil und Vollkreisregner 17 10,7 041 7 ]
: 63,00 20 109 DA+ 7 )
Edelstahlaufsteiger 25 11,2 050 8 ]
25 3.0 1,2 056 o 10
DU-Set5 Ersatzdiisenset 5,10 ij ”g g:gg ]gu H
45 113 068 11 _%
Schis Einstellschlissel 8,40 ;:; :::: g-;; g: :ﬂ
o ;:; m2 oes2 9 Mm
30 O o R S T
Typ: 3500 is a5 ds omow
Wurfweite: 4,6 bis 10,7 m
Sektor stufenlos einstellbar von 40°-360° LEISTUNGSDATEN
Druck: 1,7 bis 3,8 bar Diisen | bar m m*h [ Mmm/h
. 1.7 4.6 0,12 12
Durchflussmenge: 0,12 bis 1,04 m3/h 2.0 as | 013 12
Anschlussgewinde: 1/2” IG 0,75 25 52 | 0186 12

3.0 52 | 017 13
3.5 54 | 019 13
3.8 55 | 019 13
1.7 6,1 017 9
2.0 62 | 019 10
10 2.5 64 | 021 10
3.0 64 | 024 12

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

VRS 3 Teil und Vollkreisregner 28,20 35 | 66 | 026 12
38 6.7 | 027 12
17 | 70 | 024 10

20 | 70 | 026 1

15 2.5 7.0 | 030 12
3.0 73 | 033 12

35 | 73 | 036 13
38 | 73 | 037 14
1,7 | 82 | 032 ]

20 | 82 | 034 10
20 25 | 82 | 039 12
30 | 82 | 043 13
35 | 84 | 047 13
38 | 85 | 049 13
1,7 | 88 | 049 13
20 | 91 | 053 13
3.0 25 | 94 | 060 13
30 | 924 | 067 15
35 | 96 | 071 15

3.8 298 | 074 16

= oA e ar

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 1



Getrieberegner Ra/NPBIRD
Typ: FALCON 6504

Standard-Modell Wurfweite: 11,9 bis 19,8 m
Strahlanstieg: 25°

Wasserverbrauch: 0,66 bis 4,93 m3/h

Druck: 2,1 bis 6,2 bar

Anschlussgewinde (BSP): 1” IG

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
VRS 60 Teil und Vollkreisregner 137,10
VRS 60S Teil und Vollkrei
eil und Vollkreisregner 173,35
Edelstahlaufsteiger
DU60/80 Ersatzdiisenset 4,20
VRS 80 Teil und Vollkreisregner 199,92
VRS Teil Vollkrei
80S eil und Vollkreisregner 249,90

Edelstahlaufsteiger

Typ: 2045 . .
yp ] 25 &‘

Wurfweite: 6,7 bis 13,7 m. .@ Nr. Farbe

Druck: 1,7 bis 4,1 bar. ; DU60/40 Schwarz 12,0
Wasserverbrauch: 0,34 bis 1,91 m3/h. DU60/08 Dunkelgriin 14,0
2 untere Anschlisse: %" und %” IG. DU60/10 Grau 15,5
1 seitlicher Anschluss: 1/2” 1G. DU60/12 Beige 16,5
Strahlanstieg: DU60/18 Dunkelblau 18,5

23° bei disengrosse 06, 07,08, 10 und 12
11° bei diisengrosse 07-LA und 10-LA

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
VRS 2045 Teil und Vollkreisregner 86,70
DU-2045/- Ersatzdiisenset 1,02
SCHL2045 Schlissel fiir Innenteildemontage 36,72

Farbe m m3/h .

tr * # Rot 11,0 0,45 /2,4
Blau 11,5 0,80 /3,2

e Gelb 12,0 1,15 /4,0

Beige 12,5 1,50 /4,8
ﬂ P Schwarz 7,0 0,45 JO7LA
' Gelb 8,5 0,95 /10LA

Angaben bei einem Druck von 2,5 bar

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 2



Getrieberegner qu[ﬂﬂﬂ[kp
Typ: EAGLE 952E

Druck: 4,1 bis 6,9 bar

Wasserverbrauch: 4,43 bis 13,49 m3/h
Wurfweite EAGLE™ 900: 19,2 bis 29,6 m
Wurfweite EAGLE™ 950: 21,3 bis 28 m
Strahlanstieg: 25°

Scheitelhohe des Strahls: 6,1 m
Anschlussgewinde (ACME): 5/4” 1G

LEISTUNGSDATEN

Artikel Nr. Bezeich Preis/Stk. ” .
S czelchnung it/ Diisen High Performance EAGLE™ 900
VRI52E Voll-/Teilkreisregner Disen | bar | m | m¥h| Wmmh | &mmh
) . 785,40 4@ | 41| 192] 385 13 15
inkl. Diise Schwarz 27,5m 45 [ 198 51 12 15
50| 207 s40| 13 15
. 55| 216| 559 12 14
DE9S0O0KR Kunstrasendeckel 347,82 60 | 26| 500 13 15
65 | 219| 16| 13 15
69 | 223| 635| 13 15
AT EE s T
45 | 223 | 681 14 16
E/SCHL Bedienschlissel Kunstoff 32,64 50 | 224 | 722 14 17
55| 228| 7.72| 15 17
. 60| 233| 788| 14 17
DU900/950 Ersatzdisen 14,08 65 | 235 | 806 15 17
69 | 235| 822| 15 17
52 | 41| 225| 725| 14 16
45 | 235| 757| 14 16
50| 22| goo| 14 16
m 55 | 27| 84 14 16
Zubehor 900/950 oo | 2y ae| 14 | 17
65 | 29| 919| 15 17
69| 253| 049| 15 17
56 | 41| 7| Be0| 14 16
: : - 45 | 50| B3| 14 17
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. 50| 55| 940 14 17
. 55| 59| 087| 15 17
SJ1A 1" Swing - Joint 2xAG 66,30 os | 26a| 10m0| 15 "
69| 271| 1115 15 17,7
S . &0 | 41| - = = =
SI5/4A 5/4" Swing - Joint 2xAG 75,00 15 | 262| 947 1 e
50| 268 1000 14 16
SI6/4A 6/4" Swing - Joint 2xAG 104,04 55| 77| 1052 14 16
. 60 | 277 | 11,03 14 17
65 | 277 | 11,50| 15 17
SIW1R 1" Adapter fur ACME Gew. 22,44 ﬁ; 2?:? 11:35 15 18
& | 41| - = = =
SIW5/4R 5/4" Adapter firr ACME Gew. 22,44 45 | 74| 1035| 14 | 16
50| 279 1094 14 16
SIW6/4R 6/4" Adapter firr ACME Gew. 22,44 . on | 28| 1208 14 | 17
65 | 2892|1257 15 17
69 | 2906|1297 15 17
-

e

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn

Seite 3



Versenkspriuher ﬁ‘[ﬂaﬂlﬂp

Betriebsdruck : 1,0 bis 2,1 bar

Abstand : 0,6 m bis 5,5 m

Aufsteiger mit 5, 10 und 30 cm

AnschluBgewinde: 1/2" IG, Betriebsdruck: max. 4 bar

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
VSK 50 Aufsteigerhohe 5cm 8,00
VSK 100 Aufsteigerhéhe 10cm 8,00
VSK 300 Aufsteigerhohe 30cm 30,86
VSK-STR Verlangerung Diisengewinde 13,62

Diisen HE-VAN

Artikel Nr. Farbe Wurfweite Wasserbedarf Preis/Stk.
SPR6V Orange max. 1,5m max. 0,3m3/h 5,50
SPR8VE Griin max. 2,0m max. 0,4m3/h 5,50
SPR10OVE Blau max. 2,5m max. 0,6m3/h 5,50
SPR12VE Braun max. 3,5m max. 0,6m3/h 5,50
SPR15VE Schwarz max. 4,0m max. 0,9m3/h 5,50 1555T
——
SPR18VE Beige max. 5,0m max. 1,2m*/h 5,50 15EST
1EGaT ¢ I
SPR15E Schwarz 1,2 x4,0m max. 0,15m3/h 5,50 [
SPR15S Schwarz 1,2 x8,0m max. 0,3m3/h 5,50
SPR15C Schwarz 1,2 x 8,0m max. 0,3m3/h 5,50

Diisen Drehstrahl Rainbird

Beim Einsatz von Drehstrahldiisen miissen alle Spriihkdpfe einer Sektion auf Drehstrahldiisen getauscht werden.

Artikel Nr. Farbe Wurfweite Wasserbedarf Preis/Stk.
STDR14V Blau 2,4-4,6m max. 0,13m3/h 15,70
i - 3 RAVAN der RVAK Radis m
STDR18V Beige 4,0-5,5m max. 0,21m3/h 15,70 R il mﬁm ; -
o~ - . " .
STDR24V Rot 52-73m  max 0,30m*h 15,70 = i '
STDR14Full Blau 2,4-46m  max. 0,26m*h 15,70 \ st E B
Hﬂ-
STDR18Full Beige 4,0 - 5,5m max. 0,38m3/h 15,70 RN RVANIE  VANIT2A
STDR24Full Rot 52-7,3m max. 0,73m3/h 15,70

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 4



Magnetventile Ra/nIBIRD
Typ: DV - DVF - LFV

Einfache Wartung

Durchflussregulierung bei Typenreihe DVF

Manuelles 6ffnen ohne Ausstrémen des Entlastungswassers
durch eine viertel Drehung der Magnetspule

Externe Entleerungsschraube, um das System wahrend der
Installation und beim Start des Systems manuell durchzuspiilen

Betriebsdruck: 1,0 bis 10,0 bar

DurchfluBmenge LFV: min.0,05 -max. 1,82 m3/h ( Microbewasserung )
DurchfluBmenge: min.0,7 -max. 9,0 m3/h

Spule: 24V / 50 Hz / Anzugsstrom: 0,30 A ( 7,2 VA)

Abmessungen: (LxBxH)11,1x8,4x11,4cm (DVF 14,2)

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
MVK3/4LFV Magnetventil 3/4" IG 24V LFV 60,50
MVK1 Magnetventil 1" I1G 24V DV 62,99
MVK1F-9V Magnetventil 1" IG Durchflussregulierend 9V 91,50
MVK1F Magnetventil 1" IG Durchflussregulierend 80,99
TB/S Magnetspule 9V 71,50

Typ PGA 9

Fur Grinflachen und Sportplatze

Kunststoffmagnetventil mit Innengewinde

Manuelle Betdtigung durch drehen der Spule moglich
Alle Modelle mit DurchfluBmengenregulierung

Auch als Eckventil einsetzbar. Gehaduse aus PVC
Betriebsdruck: 1,0 bis 10,0 bar

DurchfluRmenge bei 1" PGA: min .0,07 - max. 9,0 m3/h
DurchfluBmenge bei 6/4" PGA: min. 6,0 - max. 22,0 m3/h
DurchfluRmenge bei 2" PGA: min. 10,0 - max. 34,0 m3/h
Spule: 24V / 50 Hz / Anzugsstrom: 0,41 A (9,9 VA)

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

MVK1PGA Magnetventil 1" PGA 102,99
MVK6/4PGA Magnetventil 6/4“ PGA 148,99
MVK2PGA Magnetventil 2" PGA 213,99

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 5



Steuerung RA/N P BIRD P -
Typ: ESP/RZX - WiFi Sl (0N

Stationslaufzeit: 0 bis 199 min

Saisonale Anpassung; -90 bis +100 % = . Q ]

Unabhéngiger Zeitplan je Zone . RawdBip,

6 Startzeiten je Zone
EINZELNE Station manuell

ALLE Stationen manuell LNK WiEi

= Works with
)

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

STG4I-TM2 4-Stationen Innenmontage 216,24

STG6I-TM2 6-Stationen Innenmontage 244,80

STG8I-TM2 8-Stationen Innenmontage 285,60 3 £SPTH
STG12I-TM2 12- Stationen Innenmontage 334,56 ) ll.l! =
STG4A-TM2 4- Stationen AulRenmontage 316,20

STG6A-TM2 6- Stationen AuBenmontage 373,32

STG8A-TM2 8- Stationen AuBenmontage 443,70

STG12A-TM2 12- Stationen AulRenmontage 581,40

RZX/STG-WiFi WiFi Stick 209,10

Die Mobile App des LNK WiFi-Moduls eignet sich fiir Gerdte mit den Betriebssystemen:
iOS 8.0 oder héher,Android 4.4 (KitKat) oder héher

Typ: RC2 - WiFi (nur mittels APP)
e B
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
STGS8Ri 8-Stationen-Computer RC2 Innen 342,72
STG8R 8-Stationen-Computer RC2 AuRen 434,52
Typ: ESP Modular - WiFi

Anzahl Programme: 4

———

Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm
bis zu 24 Startzeiten. Tag dauerhaft aussetzen.

Stationslaufzeit: 1 Minute bis 6 Stunden fur alle Stationen.

Verzogerung zwischen den Stationen von

1 Sek. bis 9 Std. Saisonale Anpassung: 5% bis 200% e— R‘I”&B/RD:
— orks with
T LNKWiFi | L

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

STG4ME3 4-Stationen Basisgerit 474,30 ‘ ' '

STG/ES3E Erweiterungsmodul 3 Sekt. 87,20

STG/ES6E Erweiterungsmodul 6 Sekt, 164,22 B =

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 6



Batteriesteuerung PAI/V&BIRD

Typ: ESP-9V CodeA |

8 Startzeiten pro Tag

Beregnungszyklen:

7-Tage Zyklus (Wahl der Wochentage)

Gerade Tage

Ungerade Tage, mit oder ohne den 31

Zyklisch: 1 bis 15 Tage

Anzahl der Stationen: 1/2/4/6/8

Stationsberegnungsdauer: von 1 Min. bis 12 Std. in 1-Min. Schritten.
Betriebstemperatur: - 20° bis 70° C

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
ESPIV-1 1-Stationen Batteriesteuerung 178,50
ESP9V-2 2-Stationen Batteriesteuerung 301,92
ESPOV-4 4-Stationen Batteriesteuerung 329,46
ESP9V-6 6-Stationen Batteriesteuerung 372,30
ESPOV-1-SET 1-Stationen Batteriesteuerung inkl.

244,80
9V Magnetventil

Typ: BAT-BT CodeA |

BAT-BT bendétigt zur Programmierung ein Smartphone (iOS oder Android)

Drei Programme: A, B, C
Sequenzieller Stationsbetrieb innerhalb eines Programms.

Maximale Kabelldnge zwischen Modul und BAT™ Magnetventil = 10 m (bei 0,75 mm2)

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

BAT/BT1 1-Stationen Bluetooth 174,42

BAT/BT2 2-Stationen Bluetooth 224,40 ﬁl[ﬂxﬂlﬁb
BAT/BT4 4-Stationen Bluetooth 275,40

BAT/BT6 6-Stationen Bluetooth 336,60

BAT/WAT Rain Bird digitaler Timer 90,78

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 7



Regensensoren

RAINIBIRD

Kompatibel mit allen 24-VAC-Steuergeraten,
Nicht mit Gerdten mit hoher Spannung zu verwenden
Kapazitat: fur bis zu drei 24 VAC / 7 VA Magnetspulen

pro Station + einem Hauptventil

4
Kabel: 7,6 m langes Verlangerungskabel (2 x 0,5 mm2) ( l[’
Typ: RSD- BEX W) S
it
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
RSD Regensensor Kabelgebunden 79,56
RSD-TR Regensensor Ersatztrichter 5,20 Code G
Typ: RFSW
Konzipiert fuir 24 VAC Bewasserungssysteme fiir Hausgérten und Griinfldchen
Intelligentes Beregnungsabschaltgerat. die Programmierlogik im WRS kann die Beregnung
unterbrechen, wenn die Regenmenge den Einstellwert Ubersteigt. Analog dazu
unterbricht der kabellose Regen-/frostsensor die
Bewdsserung, wenn das System eine programmierte Minimaltemperatur erreicht.
[
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. iR 3
i =8
RFSW Funk-Regensensor 275,40
-~
Hunter B
Raw S Bea.
Stabiles Polycarbonatgehduse und stabiler Metallausleger -
Ausschaltzeit fiir Beregnungssystem: ca. 2 bis 5 Minuten mit Quick Response
Riickstellzeit bei Quick Response: ca. 4 Stunden bei trockenen, sonnigen Bedingungen
Rickstellzeit bei voller Durchnassung: ca. 3 Tage bei trockenen, sonnigen Bedingungen
Schalter-Nennstrom: 24 VAC, 3 A
Typ: Rain-Click - Mini-Click [ Codek | Il
' iy
Far alle 24 V Steuergerate, WP9 und TBOS ) &
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. .
Rain-Click Regensensor Kabelgebunden 71,36 a
SGM Montageadapter fir Dachrinne 8,46 %

Typ: Rain-Funk (Wireless) l [1]]
= |

Reichweite ca. 50m. Empfangteil kommt zur Steuerung ( fir Netzspannung )

Fur alle 24 V Steuergeréte.

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

Rain-Funk Funk-Regensensor 185,30

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 8



N LoRa )

> Optional Wifi

Steuergerite &) SOLEM
Typ: LoRa 9V

Wenn man vermeiden méchte, aufwendig Kabel fiir Stationsmodule zu verlegen, dann bieten sich die Stationsmodule von Solem an,
die in Verbindung mit einem Gateway liber Bluetooth angesteuert werden. Die mit 9 Volt batteriebetriebenen Steuergerate lassen
sich ganz einfach Gber die MySOLEM App bedienen. So ist es moglich, die Bewasserung von jedem Punkt der Welt aus zu steuern.
An diese Module lassen sich zudem impulsgesteuerte Magnetventile anschlieen und der Sensoreingang lasst sich mit einem Regen-
oder Durchflusssensor bestlicken.

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. .cn;«onv
SOL-LR-BST-25 3G Steuergerat 230V od. Batterie 1938,00 = (3 =
3G HUB 230V fiir LoRa Module inkl. Trafo L O
LoRa-Gateway I LoRa-Gateway

LR-BST-25 LR-MB

SOL-LR-MB-10 LoRa WLAN-HUB 230V fiir bis zu 10 Module 57, 35 |

inkl. Trafo ol -

LoRa LoRa

SOL-LR-IP-1 1-Stationen Bluetooth-LoRa 1 Stat. 9V 224,40 |

l | |
SOL-LR-IP-2 2-Stationen Bluetooth-LoRa 2 Stat. 9V 270,30 . ' . .
SOL-LR-IP-4 4-Stationen Bluetooth-LoRa 4 Stat. 9V 296,82 LRP T RS

LR-15-FL LR-OL

SOL-LR-IP-6 6-Stationen Bluetooth-LoRa 6 Stat. 9V 330,48

© Bluetoot

Bluetooth Kommunikation bis zu 10 Meter Reichweite

3 Bewadsserungsprogramme

8 Startzeiten pro Programm

Zeitraume nach Wochentagen oder gerade/ungerader Tag einstellbar
Saisonelle Anpassung: 0 - 200 % Wasserbudget

manueller Start einzelner Stationen und Programme moglich

IP68 100% wasserdicht

Temperatur von 0 bis 50° C

9V Batterie (nicht enthalten)

N
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. \ - ;)

SOL-BL-IP-1 1-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 130,56
SOL-BL-IP-2 2-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 150,96
SOL-BL-IP-4 4-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 164,22
SOL-BL-IP-6 6-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 180,54
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
SOL-BL-IP-1-W 1-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 147,90
SOL-BL-IP-2-W 2-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 230,52
SOL-BL-IP-4-W 4-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 251,94
SOL-BL-IP-6-W 6-Stationen Bluetooth Steuerung 9V 283,56

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Gebirge Seite 9



1-2 Stationen Batteriesteuerungen

Claber

Zeitschaltuhr zum Anschlul an einem Auslaufkugelhahn

Laufzeiten 1 - 90 min, 3 Startzeiten/ Tag, SENSORANSCHLUSS

Nur fiir den Einsatz im AuRenbereich. ( Vor Frostgefahr abmontieren)
Fiir die oberirdische Montage ( Nicht in Schichte etc. )

Batterien: 2 x 1,5V "AA" ( nicht im Lieferumfang enthalten )
AnschluBgewinde: 3/4"IG oben, 3/4"AG unten

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
WT-Select 1-Stationen Batteriecomputer 78,20
WT-Select-2 2-Stationen Batteriecomputer 138,72
WT-Sensor Regensensor 48,20

Typ: R1 und R2

Zeitschaltuhr zum Anschluf8 an einem Auslaufkugelhahn

Beleuchtetes Display, Abnehmbare Steuereinheit

Laufzeiten 1 - 240 min, Startzeit von 1 x alle 15 Tage bis 4 x pro Tag
Nur fiir den Einsatz im AuRenbereich. ( Vor Frostgefahr abmontieren)
Fiir die oberirdische Montage ( Nicht in Schichte etc. )

Batterien: 2 x 1,5V "AA" ( nicht im Lieferumfang enthalten )

Max. 6bar Betriebsdruck, max. Durchfluss 2,4m?/h

AnschluBRgewinde: 3/4"0d.1"IG oben, 3/4"AG unten

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
WT-R1 1-Stationen Batteriecomputer 80,58
WT-R2 2-Stationen Batteriecomputer 117,30

Hunter

Schnelle und einfache Nutzung der Bewasserungsteuerung per Bluetooth
Bewdsserungssteuerung per App (i0S 6,.0, 7.0 oder hoher Android ab 2.3.3)
Laufzeiten 1Minute - 12 Stunden, Startzeit: max 8, Manueller Start

Nur fiir den Einsatz im AuRenbereich. ( Vor Frostgefahr abmontieren)

Fiir die oberirdische Montage ( Nicht in Schichte etc. )

Batterien: 9V Block (nicht enthalten) B11,5x H 14,5x T 6 cm

1-6bar Betriebsdruck, max. Durchfluss 2L/h bis 2,3m?/h

AnschluRgewinde: 3/4"0d.1"IG oben, 2x 3/4"AG unten 9
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
WT-BTT Hunter 1 Stationen Batteriecomputer 128,60
WT-BTT-2 Hunter 2 Stationen Batteriecomputer 189,64

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 10



Micro-Zubehor

Druckreduzierer

Eingangsdruck max. 6 bar, Durchflussmenge: min. 0,1 - max. 1,1 m3/h

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
PR3/4 Druckreduzierer 3/4" AG/IG 19,40
DR3/4 Filter mit Druckreduzierzung 2 bar 39,20
4mm Steckgabel zum befestigen im Erdreich

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
STGO4 Erdhacken 4mm 0,62
1/2" Innengewinde auf 4 mm Feingewinde

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
UGo4 Ubergang 1/2"IG fiir VAG04 1,53
VAGO04 4mm Ubergang mit Feingewinde 0,59
VAGO04Sch Ubergang von 16mm auf 4mm 0,88
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
Verteiler04 5-fach Verteiler 4mm 3/4I1G 5,30
Uberschub-Fittinge 4mm

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
Vo4 4mm Verbinder 0,42
W04 4mm Winkel 0,52
TO4 4mm T-Stick 0,52
KRO4 4mm Kreuzstlick 0,72
STOPF0O4 Blindstopfen 4mm (10er Pack) 3,10
MLO4 Microlocher 4mm 2,30
KHO4 4mm Kugelhahn 2,10

Alle Preise sind exkl. MwSt.

ab Lager Brunn/Tribuswinkel

Sy

+
=
e
o

Seite 11



Micro-Bewadsserung

Tropfereinsatze

zum nachtraglichem setzen in ein (Tropf)Rohr.

Artikel Nr. Bezeichnung
ET04/2 Endtropfer 2L/H
ET04/4 Endtropfer 4L/H
ET04/8 Endtropfer 8L/H
STRO4 Serientropfer

Tropfer auf Spief3
Wasserabgabe: bei 1 bar ca. 4l/h

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

TRS04 Serientropfer 1,60

Micro-Rohr 4mm

Flexibles 4 mm Rohr flir den Anschluss und zur Verbindung der Microteile.

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
MR04 Micro-Rohr 4mm 1m 0,85
MRO04/15 Micro-Rohr 4mm Rolle 15m 11,50

Micro-Tropfrohr 4mm
DurchfluR: 2 I/h, Farbe: Braun oder Schwarz

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
ILTRO4/m Tropfrohr 4mm 1m Schwarz/Braun 1,99
ILTRO4/30-S Tropfrohr 4mm Rolle 30m Schwarz 62,00
ILTRO4/30-B Tropfrohr 4mm Rolle 30m Braun 62,00

Micro-Spriiher

Die Modelle unterscheiden sich durch das Wurfbild und die Wasserabgabe

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
MBS04VK 360° Spriher Strahlmuster 2,10
MBSO04VK/IL 360° Spriher Strahlmuster Inline 2,10
MBS04Umbrella 360° Spriiher Regenschirm 2,50
MBSO04Spec. 360° Spriiher Spriihmuster 2,50
VJS90 30cm Micro-Spriiher 90° 4,10
VJS180 30cm Micro-Spriiher 180° 4,10
VJS360 30cm Micro-Spriiher 360° 4,10

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Tribuswinkel

Seite 12



Micro-Bewadsserung

Microdiisen Code D

zum nachtréglichem setzen in ein 16mm Rohr

od. am Ende eines 4mm Rohres

Artikel Nr. Bezeichnung
MD90/90 Duse 90° Schwarz 90I/h
MD90/180 Duse 180° Schwarz 90I/h
MD90/360 Diise 360° Schwarz 90l/h
MD35/90 Duse 90° Blau 35I/h
MD35/180 Duise 180° Blau 35I/h
MD35/360 Duse 360° Blau 35I/h
MDNR Nebeldiise 360° Schwarz/Gelb

Fertig STATIV Code E |

Ziehstativ mit 1/2" Metallschlagpendelregner,

Wasserverbrauch ca. 1m3 bei 3bar FlieRdruck.
AnschluB 1/2 AG mit Snap-Verbindung, Wurfweite ca. 14 m

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

Fertig STATIV Fertiges Ziehstativ 46,45

Hahnanschliisse verchromt und Kuststoff

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

6510135 HahnanschluR 3/4" 2,05

6510145 HahnanschluR 1" 2,35 %
6510130 Schlauchverbinder 1/2" 3,23

6510135 Schlauchverbinder 3/4" 3,81

Yy -

6510157 Kupplungsstiick mit 3/4" AG 1,28 ///{//_
6590128 SchlauchanschluB mit 3/4" AG 2,11 g /,
CHR1lI Chrom HahnanschluBstlick 1" 1G 6,10

CHR1/2I Chrom HahnanschluRstiick 1/2" 1G 3,95

CHR3/4l Chrom HahnanschluRstiick % IG 3,95

SNAP3/4IG HahnanschluBstiick % I1G 1,85

SNAP3/4AG HahnanschluRstiick 3/4" AG 1,30

SNAP1IG HahnanschluRstick 1" IG 2,10

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Tribuswinkel Seite 13



Tropfrohr

e lirritec]

Flexible, knickfeste druckausgleichende

Tropfrohre mit integriertem Tropfer

Fur die Bewéasserung von Bodendeckern,

dichten Anpflanzungen, Hecken, Baumen und mehr

Besonders flexible Tropfrohre fiir schnelle, einfache Installation

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
ILTR16/2 1 16mm Tropfrohr 1,98
ILTR16/2/100 100 16mm Tropfrohr Rolle 100m 197,56
ILTR16/2/25-S 25 16mm Tropfrohr Rolle 25m 49,90
ILTR16/2/25-B 25 16mm Tropfrohr Rolle 25m 49,90
Anfangsdruck IT-16/2

1,5 bar 85m

2,5 bar 116m

3,5 bar 138m

4.5 bar 145m

Durchfluss (I/h)

P R.a/nv P BIRD

Druck: 0,59 bis 4,14 bar
Durchflussmenge: 1,6 bis 2,3 I/h

Wassertemperatur: bis zu 38 °C

31 150 126
38 175 147

Lufttemperatur: bis zu 52 °C

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
TR16/2 1 16mm Tropfrohr braun 2,55
TR16/2/100 100 16mm Tropfrohr Rolle 100m 252,99
TR16/2/25 25 16mm Tropfrohr Rolle 25m 63,25
e irritec]
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
STG16 Steckgabel Schwarz 16-20mm 0,78
QVvie Quick Verbinder 16mm 2,30
QW16 Quick Winkel 16mm 2,30
QT16 Quick T-Stiick 16mm 2,50
QEND16 Quick End-Stlick 16mm 1,84
END16 Endschlaufe 16mm 0,55

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 14



Messing und Kunststoffverteiler 1"

Messingverteiler und Formstiicke 1

Verteiler 3 x 1"IG Uberwurfmuttern, 1 x AG, PN 10

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
VERTEILERIM Messingverteiler mit 2 Abgéangen 1“IG 40,65
VERTEILER3/4M Messingverteiler mit 2 Abgangen 3/4“1G 31,00
MW100 Messingwinkel 1“ AG/IG 16,00
MW100IG Messingwinkel 1“ IG/IG 19,00
MKAPP100 Messingkappe 1“ 4,75
MT100 Messing T-Stiick 1 1G 22,00
MV100IG Messingverlangerung 1“ 1G/IG 15,00
MV100 Messingverlangerung 1“ IG/AG 12,00
MV034IG Messingverlangerung 3/4“ 1G/IG 11,00

Kunststoffverteiler 1" E PLASSON'

Verteiler mit Uberwurfmuttern und O-Ring gedichteten Anschlussstiicken
Verteiler 1" IG / AG, Verteileranschlussstiick 1" AG, PN 10

Lieferung inkl. 4 Anschlussstiicke ( erweiterbar auf bis zu 7 Anschlisse )

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
Verteiler Kunststoffverteiler 1" PN10 166,26
VA1l Verteileranschlussstiick 1" AG 7,50

Kunststoffverteiler 1"

Verteiler sind modular erweiterbar
Verteiler mit Uberwurfmuttern und O-Ring.( selbsdichtend )
Verteiler 1"AG, Uberwurfmutter jeweils 1" IG, PN 6

Nicht fiir die Montage in Geb&duden !

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. ' ' .

HV2 2-fach Kunststoffverteiler 1" PN6 24,00
HV3 3-fach Kunststoffverteiler 1" PN6 31,90
HV4 4-fach Kunststoffverteiler 1" PN6 36,00
HSA1 1" Verbinder 1xAG - 1x O-Ring 7,00
HHW1 1" Winkel 2x O-Ring 10,60
HWA1 1" Winkel 1x O-Ring - 1x AG 10,09
HKSA1 1" Kreuz-Stiick 3x AG O-Ring 14,40
H2TSA1 1" T-Stiick 1xAG - 2x O-Ring 11,20

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn

Seite 15



Klemmverbinder fiir PE-Rohre

Code B

) @l ASTORE |

Material:

Verbinder

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KV016 20 16mm - 16mm 3,68
KVv020 20 20mm - 20 mm 5,62
Kv025 10 25mm - 25 mm 5,95
Kv032 10 32mm-32 mm 7,79 r
Kv040 5 40mm -40mm 14,28
KV050 5 50mm -50mm 19,80
KV063 5 63mm-63mm 27,04
Verbinder mit AuBengewinde

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KAG016.012 20 16mm-1/2"AG 2,71
KAG016.034 20 16mm - 3/4"AG 2,71
KAG020.012 20 20mm - 1/2"AG 3,36
KAG020.034 20 20mm - 3/4"AG 3,36
KAG025.012 10 25mm - 1/2"AG 4,22
KAG025.034 10 25mm - 3/4"AG 4,22
KAG025.100 10 25mm - 1"AG 4,22
KAG032.034 10 32mm - 3/4"AG 5,41
KAG032.100 10 32mm - 1"AG 5,41
KAG032.114 10 32mm - 5/4"AG 5,41
KAG040.100 5 40mm - 1"AG 9,08
KAG040.114 5 40mm - 5/4"AG 9,08
KAG040.112 5 40mm - 6/4"AG 9,08
KAG050.114 5 50mm - 5/4"AG 11,68
KAG050.112 5 50mm - 6/4"AG 11,68
KAG050.200 5 50mm - 2"AG 11,68
KAG063.112 5 63mm - 6/4"AG 16,66
KAG063.200 5 63mm-2"AG 16,66
Winkel mit AuBengewinde

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KWA016.012 20 16mm-1/2"AG 3,36
KWA020.012 20 20mm - 1/2"AG 3,79
KWAO020.034 20 20mm - 3/4"AG 3,79
KWA025.012 10 25mm - 1/2"AG 5,41
KWA025.034 10 25mm - 3/4"AG 5,41
KWA025.100 10 25mm - 1"AG 5,41
KWA032.100 10 32mm - 1"AG 7,14
KWA040.114 5 40mm - 5/4"AG 9,63
KWA040.112 5 40mm - 6/4"AG 9,63
KWAO050.112 5 50mm - 6/4"AG 13,09
KWA063.200 5 63mm-2"AG 18,17
Winkel

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KWO016 20 16mm - 16mm 3,79
KW020 20 20mm -20 mm 5,74
KW025 10 25mm - 25 mm 6,49
KW032 10 32mm-32 mm 8,12
KW040 5 40mm -40mm 15,14
KWO050 5 50mm -50mm 21,29
KW063 5 63mm-63mm 25,85

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Tribuswinkel

Korper und Mutter aus Polypropylen, Klemmring aus Polyazetal, Dichtung NBR

Verbinder Reduziert

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KVR025.020 10 25mm-20 mm 6,17
KVR032.020 10 32mm-20 mm 8,33
KVR032.025 10 32mm -25mm 8,33
KVR040.032 5 40mm-32mm 14,06
KVR050.032 5 50mm-32mm 18,07
KVR050.040 5 50mm -40mm 18,07
KVR063.032 5 63mm-32mm 25,64
KVR063.050 5 63mm-50mm 25,64
Verbinder mit Innengewinde

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KIG016.012 20 16mm - 1/2"1G 2,60
KIG020.012 20 20mm - 1/2"1G 3,57
KIG020.034 20 20mm - 3/4"1G 3,57
KIG025.012 20 25mm - 1/2"1G 4,22
KIG025.034 10 25mm - 3/4"I1G 4,22
KIG025.100 10 25mm - 1"IG 4,22
KIG032.034 10 32mm - 3/4"I1G 5,41
KIG032.100 10 32mm - 1"IG 5,41
KIG040.114 5 40mm - 5/4"1G 8,22 =~
KIG040.112 5 40mm -6/4"IG 8,22
KIG050.112 5 50mm - 6/4"1G 11,90
KIG050.200 5 50mm -2"IG 11,90
KIG063.112 5 63mm-6/4"IG 16,66
KIG063.200 5 63mm-2"IG 16,66
Uberschubfitting

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
RF-KV025 Uberschubfitting 25mm 17,30
RF-KV032 Uberschubfitting 32mm 19,50 -
RF-KV040 Uberschubfitting 40mm 23,90 ﬁ
RF-KV050 Uberschubfitting 50mm 31,99
Winkel mit Innengewinde

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KWI1016.012 20 16mm -1/2"1G 3,57
KW1020.012 20 20mm - 1/2"1G 4,33
KWI1020.034 20 20mm - 3/4"1G 4,33
KWI1025.012 10 25mm -1/2"IG 5,95
KWI1025.034 10 25mm - 3/4"I1G 5,95
KW1025.100 10 25mm - 1"IG 5,95
KWI032.034 5 32mm-3/4"IG 714 @&
KWI1032.100 5 32mm-1"IG 7,14
KWI1040.114 5 40mm - 5/4"1G 12,98
KWI1050.112 5 50mm - 6/4"1G 16,66
KWI1063.200 5 63mm-2"IG 22,61
Endkappe

Artikel Nr. VE Bezeichnung Preis/Stk.
KENDO20 20 20mm 3,36
KENDO25 10 25mm 4,33
KENDO032 10 32mm 5,41
KENDO40 5 40mm 8,87
KENDO50 5 50mm 13,19
KENDO63 5 63mm 17,85

Seite 16



Klemmverbinder fiir PE-Rohre " _

Material: Kérper und Mutter aus Polypropylen, Klemmring aus Polyazetal, Dichtung NBR
T-Stiick T-Stiick Reduziert
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
KT016 16mm - 16mm 4,66 KTRO25 25mm -20 mm 8,98
KT020 20mm -20 mm 7,47 . KTR032 32mm -20 mm 11,68
KT025 25mm - 25 mm 9,08 KTR040 32mm - 25 mm 19,36
KT032 32mm-32 mm 12,01 KTRO50 40mm - 32mm 26,07
KT040 40mm - 40mm 21,31 KTRO63 50mm - 32mm 37,10
KTO50 50mm - 50mm 28,66
KT063 63mm - 63mm 40,13
Eck - Stiick mit Wandhalterung T-Stiick mit Innengewinde
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
WS25.034 Wandhalterung 7,21 KTIG016.012 16mm - 1/2"1G 4,22
KT1G020.012 20mm - 1/2"1G 5,95
KT1G020.034 20mm - 3/4"1G 5,95
KT1G025.012 25mm - 1/2"IG 8,22 .
Kugelhahn aus PVC grau, PN10 mit Hollander KTIG025.034 25mm - 3/4"1G 8,22
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. KTIG025.100 25mm - 1"IG 8,22 -
KH1/2H 2x1/2"1G 18,64 N KT1G032.012 32mm - 3/4"1G 10,71
KH3/4H 2x3/4"1G 21,73 4 KTIG032.034 32mm - 1"I1G 10,71
KH1H 2x1"1G 32,86 KTIG032.100 40mm - 5/4"1G 10,71
KH5/4H 2x5/4"1G 40,79 KTIG040.114 40mm - 6/4"1G 18,17
KH6/4H 2x6/4" 1G 48,72 KTIG050.112 50mm - 6/4"1G 24,34
KH2H 2x 2" 1G 67,98 KTIG063.200 50mm - 2"1G 34,72
16mm Nut-Lock Verbinder Cut off Riser (Montagenippel kiirzbar)
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
LSAS1/2/16 V-16mm-1/2AG 2,16 COR012.012 1/2"AG/AG 2,16
LSAS3/4/16 V-16mm-3/4AG 2,16 COR012.034 1/2"-3/4" AG/AG 2,16
LWA1/2/16 W-16mm-1/2AG 2,48 COR034.034 3/4"AG/AG 2,16
LWA3/4/16 W-16mm-3/4AG 2,48
LTA1/2/16 T-16mm-1/2AG 3,02
LTA3/4/16 T-16mm-3/4AG 3,02
QUG3/4/16 U-16mm-3/41G 2,72 16mm Quick Fittinge
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

Endschlaufe
SCHELLE16 Klemmschelle 0,54

ode T @
“v o=

Qvie Quick Verbinder 2,30
QW16 Quick Winkel 2,30
QT1l6 Quick T-Sttick 2,50
QEND16 Endstick 1,90
E END16 0,55

Verbinder mit Uberwurfmutter 1"1G

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
KIGU025.100 25mm-1"1G 6,70
KIGU032.100 32mm-1"1G 7,72

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Tribuswinkel Seite 16.2



Kunststoffschichte/Polyethylen Rohre

Schachte Rund,Eckig m

schlagfest, befahrbar, ideal fiir Bewasserungsanlagen, Unterflurhydranten, Leitungsbau etc.

Aus robusten Kunsstoff mit griinem Deckel

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
VB-Mini Schacht Rund DM=16cm H=23cm 13,03
VB-Large Schacht Rund DM=22,5cm H=25cm 25,95
VB-Standard Schacht Eckig 40x27x32cm Deckelmal® 56,20
VB-Jumbo Schacht Eckig 52x37x32cm Deckelmal® 94,55
VB-Standard DE Ersatzdeckel Standard 26,00
VB-Jumbo DE Ersatzdeckel Jumbo 28,00
VB-Large DE Ersatzdeckel Large 8,0
UFH-RBM Unterflurhydrant 3/4" IG 57,83 Code E
UFH-I Unterflurhydrant 3/4" IG 50,96
UFH-Rainbird Unterflurhydrant 3/4" IG 62,20
WSD Wassersteckdose 3/4" AG 22,06
WSS Standrohr fur WSD 3/4" AG 7,35

LiFe®;

Rohre aus Polyethylen PE 80, ONORM EN 12201 gepriift

Preisanderungen moglich !

=

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/m

20A10 20mm PE-Rohr PN10 4,85

25A6 25mm PE-Rohr PN6 3,06

25A10 25mm PE-Rohr PN10 6,20

25A10/2 25mm PE-Stange 2m PN10 11,40

32A6 32mm PE-Rohr PN6 3,77

32A10 32mm PE-Rohr PN10 8,50 I
32A10/2 32mm PE-Stange 2m PN10 15,50

AR16 16mm Anschlussrohr PN6 1,47 | Code A |
AR16/100 16mm Anschlussrohr PN6 (100m) 126,07

25BW 25mm LDPE-Rohr PN6 1,80

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn

Seite 17



Fertige Ventilschiachte

mit 24V AC Magnetventilen

Eine QUICK-FIX Ventilbox besteht aus folgenden Teilen:

Kunststoff-Ventilbox, Kst.-Verteiler 1", Rain Bird Magnetventile,

Absperrhahn 1" mit Entleerung, Feuchtraumdose, 1" PE-Rohr 10 bar

RaIN I BIRD

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
QFV-2 2er Ventilschacht 24V Magnetventile 361,08
QFV-3 3er Ventilschacht 24V Magnetventile 464,10
QFV-4 4er Ventilschacht 24V Magnetventile 540,60
QFV-5 Ser Ventilschacht 24V Magnetventile 683,40
QFV-6 6er Ventilschacht 24V Magnetventile 754,80
QFV-7 7er Ventilschacht 24V Magnetventile 800,70

mit 9V AC Magnetventilen

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
QFV-2-9V 2er Ventilschacht 9V Magnetventile 418,20
QFV-3-9V 3er Ventilschacht 9V Magnetventile 550,80
QFV-4-9Vv 4er Ventilschacht 9V Magnetventile 656,88
QFV-5-9V Ser Ventilschacht 9V Magnetventile 830,28
QFV-6-9V 6er Ventilschacht 9V Magnetventile 933,30
QFV-7-9V 7er Ventilschacht 9V Magnetventile 1004,70

Filter aus Kunststoff

Filtereinsatz Inox Sieb mit 120 mesh (0,13mm) Druck PN 6/8

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
F1/P Kunststofffilter 1“ AG/AG 5m?/h 48,33
F1 AMIAD Filter 1“ AG/AG 7m?/h 10 bar 222,36
AF3/4 Filter3/4" aus Kunststoff
mit Inox - Sieb 120 mesh, 30,60
max. 6 bar, nicht in Saugleitung einbauen
F1-RB 1" Rain Bird Filter max. 6m?/h 2x 1" AG 48,96

Alle Preise sind exkl.

MwsSt. ab Lager Brunn

AF3/4

F1
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Kunststoff Fittinge

Doppelnippel

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
DNO12 1/2" AG - 1/2" AG 1,52
DNO034 3/4" AG - 3/4" AG 1,74
DN100 1"AG-1"AG 2,17
DN114 5/4" AG - 5/4" AG 2,60
DN112 6/4" AG - 6/4" AG 3,03

Doppelnippel Reduziert

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
DNR034.012 3/4" AG - 1/2" AG 1,74
DNR100.034 1" AG - 3/4" AG 2,17
DNR114.100 5/4" AG - 1" AG 2,49
DNR112.114 6/4" AG - 5/4" AG 2,62

Doppelmuffe

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
DMO012 1/2"1G- 1/2" 1G 2,60
DMO034 3/4"1G-3/4"1G 3,00
DM100 1"1G-1"1G 3,57
DM114 5/4"1G-5/4" 1G 4,76
DM112 6/4"1G - 6/4"1G 5,63

@ © & ¢

Doppelmuffe Reduziert

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
DMR034.012 3/4"1G-1/2"1G 2,96
DMR100.034 1"1G-3/4"1G 3,64
DMR114.100 5/4"1G-1"1G 4,21
DMR112.114 6/4"1G-5/4" 1G 6,36
DMR200.112 2"1G-6/4"1G 7,39

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Tribuswinkel
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Kunststoff Fittinge m

Reduzierung AG-IG

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

RED034.012 3/4"AG-1/2"1G 3,03

RED100.034 1"AG-3/4"1G 3,36

RED114.100 5/4" AG-1"1G 4,02

RED112.114 6/4" AG - 5/4" IG 4,25

RED200.112 2"AG-6/4"1G 7,95
ADAPTER034.100 3/4"1G - 1" AG inkl. Dichtung 3,16 | Code A |

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
KAP012 Kappe 1/2" 1G 1,95
KAPO34 Kappe 3/4" IG 2,39
KAP100 Kappe 1" IG 2,39
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
STOPF012 Stopfen 1/2" AG 1,94
STOPF034 Stopfen 3/4" AG 2,17
STOPF100 Stopfen 1" AG 2,39

Winkel - T-Stiick

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
w012 1/2"1G-1/2" 1G 4,44
w034 3/4"1G-3/4"1G 4,89
W100 1"1G-1"1G 5,12
WA012 1/2"1G - 1/2" AG 4,55
WAO034 3/4"1G - 3/4" AG 4,89
WA100 1"1G-1" AG 5,12
T012 1/2"1G- 1/2" 1G 5,45
T034 3/4"1G-3/4"1G 5,68
T100 1"1G-1"1G 6,03

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Tribuswinkel Seite 20



Messingverteiler mit Kugelhahn Code E

Anschluss oben 3/4" IG mit Verschraubung und Dichtung
3 oder 2 Abgédnge mit %" und 1“ AG und jeweils einem Kugelhahn

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
VERT3/4M 3-fach Messingverteiler % 46,46
VERT3/4M2 2-fach Messingverteiler % 31,93
MV3/4 Messingverlangerung % AG/IG 9,79
VERT1M 3-fach Messingverteiler 1“ 66,30
VERT1M2 2-fach Messingverteiler 1“ 52,02
AuBenventile Code E
Edelstahloptik oder Edelstahl u. naturbelassenem Messing 'ﬁ'
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. a"*{""
=& Tt

AKH1/2chrom Kugelhahn verchromt % AG 21,00 : 5 pLoN

[ i

: X B
AKH3/4chrom Kugelhahn verchromt % AG 26,52 d' ﬁ
UNAKH Kugelhahn mit 2x Abgang % AG 31,21 e

1x Anschluss % AG = £
» —
Lk

AKH3/4/farb Kugelhahn % AG in diversen Farben 25,50 ‘i,
Kugelhdhne aus Kunststoff g

Kugelhahn mit Klemmverschraubung PN10 ﬂ-z
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

KHP025.034 25mm x % 1G 15,78
KHP032.100 32mmx 1“1G 17,53
KHPO25 25mm x 25mm 19,44
KHP032 32mm X 32mm 21,54
Anbohrschellen aus Kunststoff Code A

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
ABS025.012 25mmx % 1G 4,86
ABS025.034 25mmx % IG 4,86
ABS032.012 32mmx % 1G 5,52
ABS032.034 32mmx % 1G 5,52

Weitere GroéRen auf Anfrage!

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 21



Messingkugelhahne

Durchlaufkugelhahn ohne Entleerung

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
MKH1/2 matt verchromt % IG/IG 7,89
MKH3/4 matt verchromt % 1G/1G 11,60
MKH1 matt verchromt 1“ 1G/IG 17,77
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
MKH1/2E matt verchromt % IG/IG 11,73
MKH3/4E matt verchromt % 1G/1G 15,80
MKH1E matt verchromt 1“ IG/IG 21,35

Durchgangshahn Messing ohne Entleerung

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
DH1/2 matt Messing % 1G/IG 13,41
DH3/4 matt Messing % IG/IG 20,40
DH1 matt Messing 1“ IG/1G 29,33

Durchgangshahn Messing mit Entleerung

Artikel Nr.

Bezeichnung Preis/Stk.
DH1/2E matt Messing % 1G/IG 18,68
DH3/4E matt Messing % IG/IG 22,75
DH1E matt Messing 1“ IG/IG 35,82
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
AKH1/2 Auslaufkugelhahn % 12,96
AKH3/4 Auslaufkugelhahn % 19,30
AKH1 Auslaufkugelhahn 1“ 29,52
KHC1/2AG Mini Hahn % AG/IG 6,54
KHC1/2I1G Mini Hahn % 1G/IG 6,66
KHC3/4AG Mini Hahn % AG/IG 10,50

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn

e
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Kabel und Zubehor

Feuchtraumverteilerdosen
Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
FRDK Feuchtraumdose 76mmx76mmx37mm 2,30

Steuerkabel

Verkabelung zwischen Magnetventilen, Sensoren, Computer

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
STLYY4 Erdkabel 4 pol. 4 x 0,6 1,25
STLYY12 Erdkabel 12 pol. 12 x 0,6 2,35
Kabelverbinder bis 30 Volt

Wasserdichte Kabelverbinder

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
AVS Aderverbinder 0,4-0,9mm? max. 35V 1,15
DBM Kabelverbinder 0,75-2,5mm? max. 35V 3,80
DBY Kabelverbinder Wasserdicht max. 35V 4,60
Rohrschellen mit Schallschutz

mit AnschluRkopf M8/M10 ( Hilti )

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
RSL25 Rohrschelle 3/4“ 2,80
RSL32 Rohrschelle 1“ 2,95
RSL40 Rohrschelle 5/4“ 3,10
RSL50 Rohrschelle 6/4“ 3,95
Stockschrauben ohne Bund

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.
STM8/80 Stockschraube M8 L=80 mm 0,60
STM8/100 Stockschraube M8 L=100 mm 0,70
STM10/80 Stockschraube M10 L=80 mm 1,00
STM10/100 Stockschraube M10 L=100 mm 1,00
STM10/150 Stockschraube M10 L=150 mm 1,30

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Tribuswinkel
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Zubehor und Wassersaulen

Dichtband

Gewindedichtfaden fir Metall und Kunststoff

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk. L
N
Teflon Teflonband 1,20 k ¢ i
LOCTITESS Gewindedichtfaden 150m Rolle 15,30
LOCTITES0 Gewindedichtfaden 50m Rolle 9,18

Vlies

hochfestes Vlies aus 100% PP, 150g/m?2,weil

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

Vlies (1x1m) 1m? 4,08

VL150/1/50 Rolle 50m lang 1m breit 163,91

VL150/2/100 Rolle 100m lang 2m breit 509,90

Wasserentnahmestellen aus Edelstahl

100 cm hoch, 10 cm Durchmesser,StandfulR 20cm od. 16X16cm.

Inkl. Befestigungsmaterial; Stockschrauben u. Hutmuttern aus Edelstahl

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

WS-Edelstahl Runde Wasserzapfsdule aus Edelstahl 443,70

WS-Edelstahl/E Eckige Wasserzapfsaule aus Edelstahl 443,70

WS-Spiel ErdspieR fiir Eckige und Runde Sédule 147,90

Wasserentnahmestellen aus Aluminium/Eisen

Point outdoor Serie, Aluminium grau, beschichtet

Standrohr 80cm aus Eisen mit Auslaufkugelhahn

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

Point A Wasserauslass beidseitig 120cm 202,98

Art.134 Metallfittinge zum fixieren 25,00

Art.135 Flansch zum fixieren 43,25 P
f

WAS1/2 Auslaufhahn 1/2" auf Standrohr 37,00 | Code H | "j %

WAS3/4 Auslaufhahn 3/4" auf Standrohr 42,00

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn Seite 24



Getrieberegner Hunfer
Typ: PGP

Wurfweite: 6,4 - 15,8 m
Durchfluss: 0,10 - 3,22 m3/Std
Durchfluss: 1,7 - 53,7 |/min
Regneranschluss: 3/4" IG

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

PGP Teil und Vollkreisregner
22,00

inkl. Dusenset

Schl/H Einstellschlissel 2,82

Typ: PGJ

Wurfweite: 4,3 bis 11,6 m
Durchfluss: 0,13 bis 1,23 m3/Std; 2,2 bis 20,5 |/min
Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 6,9 Bar

Disenaustrittswinkel: ca. 14 Grad

Regneranschluss: 1/2" IG

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

PGJ Teil und Vollkreisregner 21,99

10cm Aufsteiger
PGJ-H Teil und Vollkreisregner 65,00
30cm Aufsteiger

Typ: 1-20

Waurfweite: 5 bis 14 m

Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/h
Betriebsdruckbereich: 1,7 bis 4,5, Bar
Disenaustrittswinkel: ca. 14 Grad
Regneranschluss: 3/4" IG

Sektor: 50 - 360 Grad

Artikel Nr. Bezeichnung Preis/Stk.

1-20 Teil und Vollkreisregner 41,99

1-20S Teil und Vollkreisregner 58,99
Edelstahl

Alle Preise sind exkl. MwSt. ab Lager Brunn/Gebirge Seite 25






















































